N&lonomer mechanicky Carpoint

Naklonomer je urceny pre meranie pozdl'’zneho a priecneho naklonu vozidla ngjméa pri prejazde terénom a pod.
Vyrobok je vhodny nielen pre vozidla Off-Road a terénne vozidla. Stupnice si opatrené moZznost'ou aretacie
maximalnych hodnét naklonu pre konkréne vozidlo.

Vyrobok pripevnite na palubni dosku vozidla alebo na iné vhodné miesto a to tak, aby vyrobok nebranil vodi¢ovi vo
vyhlade z vozidla a neomedzoval dosiahnutelnost’ jednotlivych prvkov ovladanych za jazdy vodi¢om.

Neumiestriujte na airbagy!
K &ble osvetlenia mozno pripojit’ k osvetleniu palubnych pristrojov vozidia cez prislusni poistku. Cerveny kébel

pripojte ku kladnému napétiu 12V DC, ¢ierny vodic¢ pripojte k ukostreniu vozidla - plati pre v3etky vozidla zo
Standardnym elektrickym rozvodom, ktory ma zaporny pél na kostre vozidla.

ATEST 8D 1610

Radovan Vrabec — Allmetal, Rosina 444, 013 22 Rosina, Slovenska republika
ICO: 34352856, |C DPH:SK 1022575851
www.allmetal.sk , 00421905658233, allmetal @allmetal.sk



http://www.allmetal.sk
mailto:allmetal@allmetal.sk

